盐城工业职业技术学院东门污水井检修工程询价公告
项目概况

东门污水井检修工程招标项目的潜在投标人应在盐城工业职业技术学院招标办网站获取招标文件，并于2021年 8月 17 日 10 点（北京时间）前递交投标文件。

项目基本情况

项目编号：2021F-031
项目名称：东门污水井检修工程
采购方式：询价

最高限价：8.9万元

工    期：20天
采购需求：详情见清单

本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
(2)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

(3)参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）投标人必须具有市政工程施工总承包三级及以上资质要求。

三、获取采购文件

时间：自公告之日起至投标截止时间前1日

地点：盐城工业职业技术学院招标采购网

方式：符合资格要求的投标人可自行下载采购文件，采购文件见盐城工业职业技术学院招标采购网公告附件。

售价：免费

四、响应文件提交

提交时间：2021年 8月17日10：00（北京时间）

地点：盐城工业职业技术学院解放南路285号后勤服务中心四楼405招标办公室

五、公开期限

自本公告发布之日起3个工作日

六、其他补充事宜

1、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“盐城工业职业技术学院招标采购网”

2、工程竣工验收合格，学校污水排放氨氮值通过盐城市住房和城乡建设局相关部门检测要求后，付至合同价的90%，一年质保期满且无任何质量问题后付清尾款（以上均不计利息）。
3、报价须包括所有费用。
4、经评委现场评议确认报价明显低于成本价的为无效标。
5、疫情防控期间投标人注意事项

因疫情防控需要，为确保校园安全，投标人进入盐城工业职业技术学院校区时应服从下列疫情防控措施：

投标前14天内与确诊/疑似病例或无症状感染者有密切接触的人员，以及与密切接触者接触的次密切接触者，一律不得进校。

投标前14天内接触过境外归国人员（未解除隔离的），按次密切接触者处置，一律不得进校。

投标前14天内有疫情中高风险地区（以开标前一日权威发布的疫情风险等级区域划分为依据）旅居史的人员，一律不得进校。

投标前14天内有中高风险地区所在设区市的其他低风险地区旅居史的人员，须持有48小时内核酸检测阴性证明，或者能够出示包括48小时内核酸检测阴性证明的健康码。

投标前14天内出现发热或呼吸道症状的人员，经当地医院就诊治疗，排除新冠病毒感染并在身体康复后，须持有48小时内核酸检测阴性证明，或者能够出示包括48小时内核酸检测阴性证明的健康码。

投标人进入校园前，须在学校东门外相关工作人员处进行信息实名登记，主动出示有效“健康码”（非绿色健康码拒绝进入校园）和“行程码”，并接受体温测量（如体温≥37.3度一律不得进校园），符合要求方可进入。

投标人从东门进出，车辆一律不得进入校园（如确因提供样品需要，经同意后可进校园，服从管理，在指定位置停放）。

各投标项目授权代表限1人进入校园，项目授权代表进入校园时须全程配戴口罩，做好手部消毒及投标文件等消毒防护工作。

投标人进入校园须由校方人员引领，直接到后勤服务楼402开标室递交投标材料并在原地等候，不得到非相关场所活动；投标工作结束后由校方人员引领立即离开校园，不逗留。各投标人预留好相应时间，配合做好上述管控措施

10.投标人未如实报告个人信息，承担相应责任和法律后果，引发问题学校可取消其中标资格。

请各投标人预留好相应时间，配合做好上述管控措施。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：盐城工业职业技术学院
地    址：江苏省盐城市盐都区解放南路285号

联系人：   赵老师  
联系电话：　0515-88588707
2.项目联系方式

项目联系人： 高老师    18262393599

周老师    13485246528

联系电话：0515-88583917
         
附件：

资信证明文件要求

文件1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

文件3参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见附表）

文件4法人授权书（原件）

文件5 项目需求
文件6报价表
文件7询价文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料以上文件均需加盖单位公章，正本一份副本两份

    本
盐城工业职业技术学院

东门污水井检修工程

投 标 文 件
投标人名称:                      (盖法人章) 
法定代表人或委托代理人:        (签字或盖章) 
日期：        年    月    日
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：。
主要专业技术能力有：。
供应商名称（公章）：
日期：____年____月____日
参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位名称（公章）：

 授权代表签字：

日期：   年   月   日

法人授权书（格式）
本授权书声明：______________公司的_________（法定代表人姓名）_________职务代表本公司授权_________（被授权人的姓名）_________(职务)为本公司的合法投标代表，就参加   （编号）号标的内容的投标、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：                             

            职    务：
            单位名称：
            地    址：

投标代表（被授权人）签字：
           职    务： 
           单位名称： 
           地    址： 

           投标人（单位公章）：
           日    期： 

盐城工业职业技术学院东门污水改造项目需求

一、工程概况

学校东门口内大理石广场有污水井一座，与大门外市政污水相连，机器疏通无法通过，井深5米以下。

校园出水口井与市政井的距离太远，而且管道复杂，不知方向，两井之间地面绿化复杂，地下管网复杂，地下有天然气、消防、网络、自来水、高压电缆等，施工时要注意一切安全。

二、施工方案

1.施工单位进场时需搭设安全警示标志及搭建安全防护措施。对现场做到安全防护，保证学校师生及施工人员的人身安全。

2.安全警示标志及安全防护设施成型后，施工单位用专用疏通设备车辆进场，与探测设备同时作业，检测出管道堵点。探测时，疏通设备车，需重复施工用专用KT-8000C型探测设备进行多次探测能够达到探测堵点的准确型。

3.堵点探测到位。需先对绿化进行保护移植，运至指定地点进行每天保养直至工程结束，恢复绿化，保养保活。

4.堵点需机器与人工配合施工。750型挖机现场施工浅土开挖，人工跟随开挖、清捣，遇到电缆、水管、光纤必须人工清捣开挖，直至找到堵点。

5.开挖2米深时，施工队需对四周进行扫描打桩防护处理，防止土方塌入，对人员产生危害。

6.开挖土方需放至不妨碍人员行走的安全地方。车辆拖运时，需注意安全。

7.堵点开挖处需对井坑四周开挖排水深坑，保证施工维修时，井坑无污水。

8.堵点管道处维修好，需用疏通车再次疏通一直疏通至市政接口处，保证管道畅通。

9.污水井改造后，学校污水排放氨氮值必须符合《污水排入城镇下水道水质标准》检测标准，并通过盐城市住房和城乡建设局相关部门检测要求。
三、安全要求

严格执行各项安全措施和管理制度，预防为主，以人为本，搞好三级教育，根据安全操作施工。

1.建立安全责任制。项目经理及各施工队伍健全执行责任制度，制定各工种安全技术操作规程，按规定配备专兼职安全员，安全管理人员责任到人，定期考核。

2.目标管理，制定安全管理目标，落实考核办法，持证上岗（各专业技术工种）其中特殊工种必须持证上岗，坚决杜绝违章作业。

3.配电箱、开关箱，要符合三级配电两极保护的要求，末级开关箱设漏电保护，执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规范。

4.现场照明：照明网络设漏电保护，金属灯具外壳的接地保护，线路及灯具安装高度不低于2.4米，使用安全电压，潮湿作业使用36V以下的安全电压。

5.配电线路：使用五芯电缆，架空线符合要求，电杆、横担行使规定要求，严格对施工机具的使用和检查措施，重点对手动及电动工具、搅拌机、水泵等进行严格检查和严肃操作规程，落实防护措施。

6.文明施工：现场设围挡，各段施工现场放置安全围挡防止周边伤人事故。封闭管道，施工现场进出设大门。现场防火，健全消防措施，配置灭火器材。
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说明：

注：1、一次性包死价，报价包括了招标范围内的所有内容交付使用前的全部费用，报价包括采购费（含辅材）及损耗、人工、机械、材料、运输、装卸、现场保管、安装调试费、管理费、利润、规费、税金、所有措施费、矛盾协调、总承包服务费、机械进退场、赶工措施费等一切相关的所有费用；投标人自行现场勘察，确保本项目满足设计及规范要求，上述清单中如有描述不全的，投标人报价时需充分考虑入上述全费用单价中，中标后竣工结算时全费用单价不予调整，各投标人要充分考虑，结算时数量按实结算。

2、各投标人在投标前必须对施工现场进行详细踏勘，如有疑问及时向招标人提出，否则由此引起的一切风险均由投标人自行承担。每项清单必须报全费用单价，如有一项漏报，视同该项为让利免费提供。为完成本项目而必须发生的、但清单中未列明的相关费用也由各投标人自行综合考虑分摊含进投标报价中，结算时不再另增任何费用。

3、工程竣工验收前，中标人必须将工程施工所产生的垃圾及时清运出校园，否则将向招标人承担违约金人民币5000元，直接在到期工程款中扣除。

4、具体施工时根据甲方要求执行，各投标人投标前必须自行对工程施工现场和周围环境进行踏勘，充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制以及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准

投标人全称（加盖公章）：               

法定代表人或授权代表（签字）：

联系方式：
                                                     年     月     日

