非遗学院家具询价公告
项目概况
非遗学院家具 询价项目的潜在投标人应在盐城工业职业技术学院招标采购网获取招标文件，并于 2021年12月16日10点（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：2021F-062
项目名称：非遗学院家具
采购方式：询价(低价中标）
预算金额：6.12万元
采购需求：具体采购参数要求见附件，采购人保留对上述采购范围及内容进行适当调整的权利。
合同履行期限：合同签订后20日历日内供货。（如甲方需要延时交付，可另行约定时间）
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；
(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
(2)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；
(3)参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
2.本项目的特定资格要求：
（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
三、获取采购文件
时间：自公告之日起至投标截止时间前1日
地点：盐城工业职业技术学院招标采购网
方式：符合资格要求的投标人可自行下载采购文件，采购文件见盐城工业职业技术学院招标采购网公告附件。
售价：免费
四、响应文件提交
提交时间： 2021年12月16日10点前（北京时间）
地点：盐城工业职业技术学院（盐城市解放南路285号）后勤服务中心四楼405招标办公室。
五、公开期限
自本公告发布之日起3个工作日
六、其他补充事宜
1、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“盐城工业职业技术学院招标采购网”发布的信息更正公告。
2、投标人可根据需要现场察看场地，并进行实地测量，所投产品质量不得低于技术参数要求（如投标人没现场察看，对场地的认识和理解错误和偏差由投标人自行负责）。联系人陈老师：13914699393。
3、报价须包括所有运费、安装费、人工费、税费和管理费等所有费用。成交后，供应商须出具与其营业执照名称相一致的销售发票。
4、成交后，供应商需提供样品经采购人确认，合格后方可签订合同，否则采购人有权从其他候选人中另行确定中标单位。中标后需缴纳合同总价5%的金额作为履约保证金，待货物验收合格后无息退回。
5、质保要求：提供三年免费质保。
6、疫情防控期间投标人注意事项
因疫情防控需要，为确保校园安全，投标人进入盐城工业职业技术学院校区时应服从下列疫情防控措施：
（1）投标前14天内与确诊/疑似病例或无症状感染者有密切接触的人员，以及与密切接触者接触的次密切接触者，一律不得进校。
（2）投标前14天内接触过境外归国人员（未解除隔离的），按次密切接触者处置，一律不得进校。
    （3）投标前14天内有疫情中高风险地区（以开标前一日权威发布的疫情风险等级区域划分为依据）旅居史的人员，一律不得进校。
（4）投标前14天内有中高风险地区所在设区市的低风险地区旅居史的人员，暂不得进校。待所在设区市全域降为低风险地区满21天后，且返盐前14天每日健康状况和活动轨迹监测无风险的人员，可持48小时内核酸检测阴性证明登机登车、苏康码绿码和行程码绿码返盐，返盐后再次进行核酸检测，持在盐检测的48小时内核酸阴性证明、苏康码绿码、行程码无中高风险地区、体温正常，方可进校门投标。
（5） 投标前14天内出现发热或呼吸道症状的人员，经当地医院就诊治疗，排除新冠病毒感染并在身体康复后，须持有48小时内核酸检测阴性证明、苏康码绿码、行程码上无中高风险地区、体温正常，方可进校门。
（6）投标人进入校园前，须在学校东门外相关工作人员处进行信息实名登记，主动出示有效“健康码”（非绿色健康码拒绝进入校园）和“行程码”，并接受体温测量（如体温≥37.3度一律不得进校园），符合要求方可进入。
（7）投标人从东门进出，车辆一律不得进入校园（如确因提供样品需要，经同意后可进校园，服从管理，在指定位置停放）。
（8）各投标项目授权代表限1人进入校园，项目授权代表进入校园时须全程配戴口罩，做好手部消毒及投标文件等消毒防护工作。
（9）投标人进入校园须由校方人员引领，直接到后勤服务楼402开标室递交投标材料并在原地等候，不得到非相关场所活动；投标工作结束后由校方人员引领立即离开校园，不逗留。各投标人预留好相应时间，配合做好上述管控措施
（10）投标人未如实报告个人信息，承担相应责任和法律后果，引发问题学校可取消其中标资格。
请各投标人预留好相应时间，配合做好上述管控措施。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：盐城工业职业技术学院
地    址：解放南路285号
联系人：   赵老师
联系电话：　0515-88588707 
2.项目联系方式
项目联系人：陈老师 
电　　 话：　13914699393　
项目需求
一、名称、要求、采购数量
	序号
	名称
	空间
	尺寸
	数量
	参数

	1
	展台
	展厅一区
	高1.2m*宽0.6~0.8m*长2.5m
	1
	原木本色木饰面简中式。1）内材：选用优质木卯榫结构实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率＜10%，拥有结实耐用不易变形的特点；2）油漆：油漆：选用台湾“大宝”优质水性木器油漆，漆面光滑、平整无毛刺，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L,漆膜硬度≥2H，采用行业全新水性涂饰技术，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》规定；密闭喷涂工艺，漆膜应丰满光洁、质地柔和、色泽均匀一致，无无划痕、流挂等缺陷。 

	2
	展台
	展厅二区
	下柜高0.7m+0.4m透明亚克力罩*直径1m*长2.5m
	2
	白色混水饰面，板白色混水饰面，板厚1.8厘米1)基材：选用优质环保E1级密度板,密度≥650kg/m³，甲醛释放量≤2.9mg/100g，干燥性能良好，不易变形，采用先进防潮；2）封边带：2.5mm厚同色PVC封边条，符合GB 18580-2001标准，甲醛释放量≤1.5mg/L；3)防木纹色钢架表面静电环保喷塑。

	3
	学习桌椅
	展厅三区
	高0.75*宽3~3.5m*长1.2m
	1套
	原木本色木饰面简现代会议桌+会议椅8张。1)基材：选用优质环保E1级密度板,密度≥650kg/m³，甲醛释放量≤2.9mg/100g，干燥性能良好，不易变形，采用先进防潮；2）封边带：2.5mm厚同色PVC封边条，符合GB 18580-2001标准，甲醛释放量≤1.5mg/L；3)防木纹色钢架表面静电环保喷塑。

	4
	端景台
	展厅四区
	高1.2m,宽0.4*0.4m      或宽0.6*0.6m
	1
	白色混水饰面1）内材：选用优质木卯榫结构实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率＜10%，拥有结实耐用不易变形的特点；2）油漆：油漆：选用台湾“大宝”优质水性木器油漆，漆面光滑、平整无毛刺，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L,漆膜硬度≥2H，采用行业全新水性涂饰技术，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》规定；密闭喷涂工艺，漆膜应丰满光洁、质地柔和、色泽均匀一致，无无划痕、流挂等缺陷


	5
	矮展柜
	展厅三区
	高0.75~1.2m*长5m*宽0.65m
	1
	原木本色木饰面简中式1)基材：选用优质环保E1级密度板,密度≥650kg/m³，甲醛释放量≤2.9mg/100g，干燥性能良好，不易变形，采用先进防潮、防水、防霉工艺处理，达到国际要求标准；2）封边带：2.5mm厚同色PVC封边条，符合GB 18580-2001标准，甲醛释放量≤1.5mg/L；
3)五金件：选用德国“BMB”、优质五金配件。安装严密、平整、端正、牢固，结合处无崩茬和松动；

	6
	展柜
	展厅三区
	高3m*长3.5~3.8m*宽0.3m
	1
	原木本色木饰面简中式1)基材：选用优质环保E1级密度板,密度≥650kg/m³，甲醛释放量≤2.9mg/100g，干燥性能良好，不易变形，采用先进防潮、防水、防霉工艺处理，达到国际要求标准：。2）封边带：2.5mm厚同色PVC封边条，符合GB 18580-2001标准，甲醛释放量≤1.5mg/L；3)五金件：选用德国“BMB”、优质五金配件。安装严密、平整、端正、牢固，结合处无崩茬和松动

	7
	中式实木展架
	大师工作室
	高2.8~3m,宽0.45*长3.6m
	1
	仿黄花梨面木饰面简中式（与原家具木色一致）1）内材：选用优质木卯榫结构实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率＜10%，拥有结实耐用不易变形的特点；2）油漆：油漆：选用台湾“大宝”优质水性木器油漆，漆面光滑、平整无毛刺，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L,漆膜硬度≥2H，采用行业全新水性涂饰技术，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》规定；密闭喷涂工艺，漆膜应丰满光洁、质地柔和、色泽均匀一致，无无划痕、流挂等缺陷。 

	8
	半隔断办公桌椅
	大师工作室
	高1.1m*宽0.6m*长1.2m
	6座
	高密度E1级防木饰面板材，板厚1.8厘米。1)基材：选用优质环保E1级密度板,密度≥650kg/m³，甲醛释放量≤2.9mg/100g，干燥性能良好，不易变形，采用先进防潮、防水、防霉工艺处理，达到国际要求标准；2）饰面：采用优质环保高密度三聚氰胺板，板材密度≥660kg/m³甲醛释放量≤0.1mg/L；2）封边带：2.5mm厚同色PVC封边条，符合GB 18580-2001标准，甲醛释放量≤1.5mg/L；3)五金件：选用德国“BMB”、优质五金配件。安装严密、平整、端正、牢固，结合处无崩茬和松动；

	9
	大师桌椅
	大师工作室
	高0.85*长2.8~3m*宽1m
	1组
	仿黄花梨面木饰面简中式（与原家具木色一致）。1）内材：选用优质木卯榫结构实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率＜10%，拥有结实耐用不易变形的特点；2）油漆：油漆：选用台湾“大宝”优质水性木器油漆，漆面光滑、平整无毛刺，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L,漆膜硬度≥2H，采用行业全新水性涂饰技术，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》规定；密闭喷涂工艺，漆膜应丰满光洁、质地柔和、色泽均匀一致，无无划痕、流挂等缺陷。 

	10
	中式实木展架
	大师工作室（玻璃墙）
	高2.8~3m,宽0.3*长3m
	1
	仿黄花梨面木饰面简中式（与原家具木色一致）。1）内材：选用优质木卯榫结构实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率＜10%，拥有结实耐用不易变形的特点；2）油漆：油漆：选用台湾“大宝”优质水性木器油漆，漆面光滑、平整无毛刺，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L,漆膜硬度≥2H，采用行业全新水性涂饰技术，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》规定；密闭喷涂工艺，漆膜应丰满光洁、质地柔和、色泽均匀一致，无无划痕、流挂等缺陷。 

	11
	中式实木展架
	大师工作室
	高2.8~3m,宽0.4*长4.45m
	1
	仿黄花梨面木饰面简中式（与原家具木色一致）。1）内材：选用优质木卯榫结构实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率＜10%，拥有结实耐用不易变形的特点；2）油漆：油漆：选用台湾“大宝”优质水性木器油漆，漆面光滑、平整无毛刺，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L,漆膜硬度≥2H，采用行业全新水性涂饰技术，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》规定；密闭喷涂工艺，漆膜应丰满光洁、质地柔和、色泽均匀一致，无无划痕、流挂等缺陷。 

	12
	端景台
	大师工作室
	高0.85m,宽0.4*0.4或宽0.6*0.6m
	1
	仿黄花梨面木饰面简中式（与原家具木色一致）。1）内材：选用优质木卯榫结构实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率＜10%，拥有结实耐用不易变形的特点；2）油漆：油漆：选用台湾“大宝”优质水性木器油漆，漆面光滑、平整无毛刺，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L,漆膜硬度≥2H，采用行业全新水性涂饰技术，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》规定；密闭喷涂工艺，漆膜应丰满光洁、质地柔和、色泽均匀一致，无无划痕、流挂等缺陷。 

	13
	学生桌椅
	研究室
	常规
	9组
	双人.高密度E1级防木饰面板材，板厚1.8厘米。1)基材：选用优质环保E1级密度板,密度≥650kg/m³，甲醛释放量≤2.9mg/100g，干燥性能良好，不易变形，采用先进防潮、防水、防霉工艺处理，达到国际要求标准；2）饰面：采用优质环保高密度三聚氰胺板，板材密度≥660kg/m³甲醛释放量≤0.1mg/L；3）封边带：2.5mm厚同色PVC封边条，符合GB 18580-2001标准，甲醛释放量≤1.5mg/L；4)防木纹色钢架表面静电环保喷塑。椅子实木多层板。

	质保及服务承诺
	承诺本项目免费质保期3年，质保期限自供货验收合格之日起计



二、以下图片仅供参考，以项目需求的技术参数为准）
[image: 需采购办公家具3]

[image: 需采购办公家具4]


+[image: 需采购办公家具4]

[image: 需采购办公家具5][image: 需采购办公家具6][image: 需采购办公家具7][image: 需采购办公家具8]
[image: 需采购办公家具9]
[image: 需采购办公家具10]

[image: 需采购办公家具11]
[image: 需采购办公家具12]





资信证明文件要求
文件1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）
文件2具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
文件3参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见附表）
文件4法人授权书（原件），个体工商户经营者直接参加投标，不得委托他人投标。
文件5报价表
文件6询价文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料
以上文件均需加盖单位公章，正本一份副本两份












具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：。
主要专业技术能力有：。

供应商名称（公章）：

日期：____年____月____日












参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位名称（公章）：

 授权代表签字：

日期：年月日

















法人授权书（格式）

本授权书声明：______________公司的_________（法定代表人姓名）_________职务代表本公司授权_________（被授权人的姓名）_________(职务)为本公司的合法投标代表，就参加（编号）号标的内容的投标、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于年月日签字生效，特此声明。
法定代表人签字：                             
            职    务：
            单位名称：
            地    址：
投标代表（被授权人）签字：
            职    务： 
            单位名称： 
            地    址： 
            投标人（单位公章）：

  日    期： 








盐城工业职业技术学院非遗学院家具报价表编号： （2021F-062）
	序号
	名称
	空间
	尺寸
	数量
	参数
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	展台
	展厅一区
	高1.2m*宽0.6~0.8m*长2.5m
	1
	原木本色木饰面简中式。1）内材：选用优质木卯榫结构实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率＜10%，拥有结实耐用不易变形的特点；2）油漆：油漆：选用台湾“大宝”优质水性木器油漆，漆面光滑、平整无毛刺，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L,漆膜硬度≥2H，采用行业全新水性涂饰技术，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》规定；密闭喷涂工艺，漆膜应丰满光洁、质地柔和、色泽均匀一致，无无划痕、流挂等缺陷。 
	
	
	

	2
	展台
	展厅二区
	下柜高0.7m+0.4m透明亚克力罩*直径1m*长2.5m
	2
	白色混水饰面，板白色混水饰面，板厚1.8厘米1)基材：选用优质环保E1级密度板,密度≥650kg/m³，甲醛释放量≤2.9mg/100g，干燥性能良好，不易变形，采用先进防潮；2）封边带：2.5mm厚同色PVC封边条，符合GB 18580-2001标准，甲醛释放量≤1.5mg/L；3)防木纹色钢架表面静电环保喷塑。
	
	
	

	3
	学习桌椅
	展厅三区
	高0.75*宽3~3.5m*长1.2m
	1套
	原木本色木饰面简现代会议桌+会议椅8张。1)基材：选用优质环保E1级密度板,密度≥650kg/m³，甲醛释放量≤2.9mg/100g，干燥性能良好，不易变形，采用先进防潮；2）封边带：2.5mm厚同色PVC封边条，符合GB 18580-2001标准，甲醛释放量≤1.5mg/L；3)防木纹色钢架表面静电环保喷塑。
	
	
	

	4
	端景台
	展厅四区
	高1.2m,宽0.4*0.4m      或宽0.6*0.6m
	1
	白色混水饰面1）内材：选用优质木卯榫结构实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率＜10%，拥有结实耐用不易变形的特点；2）油漆：油漆：选用台湾“大宝”优质水性木器油漆，漆面光滑、平整无毛刺，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L,漆膜硬度≥2H，采用行业全新水性涂饰技术，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》规定；密闭喷涂工艺，漆膜应丰满光洁、质地柔和、色泽均匀一致，无无划痕、流挂等缺陷

	
	
	

	5
	矮展柜
	展厅三区
	高0.75~1.2m*长5m*宽0.65m
	1
	原木本色木饰面简中式1)基材：选用优质环保E1级密度板,密度≥650kg/m³，甲醛释放量≤2.9mg/100g，干燥性能良好，不易变形，采用先进防潮、防水、防霉工艺处理，达到国际要求标准；2）封边带：2.5mm厚同色PVC封边条，符合GB 18580-2001标准，甲醛释放量≤1.5mg/L；
3)五金件：选用德国“BMB”、优质五金配件。安装严密、平整、端正、牢固，结合处无崩茬和松动；
	
	
	

	6
	展柜
	展厅三区
	高3m*长3.5~3.8m*宽0.3m
	1
	原木本色木饰面简中式1)基材：选用优质环保E1级密度板,密度≥650kg/m³，甲醛释放量≤2.9mg/100g，干燥性能良好，不易变形，采用先进防潮、防水、防霉工艺处理，达到国际要求标准：。2）封边带：2.5mm厚同色PVC封边条，符合GB 18580-2001标准，甲醛释放量≤1.5mg/L；3)五金件：选用德国“BMB”、优质五金配件。安装严密、平整、端正、牢固，结合处无崩茬和松动
	
	
	

	7
	中式实木展架
	大师工作室
	高2.8~3m,宽0.45*长3.6m
	1
	仿黄花梨面木饰面简中式（与原家具木色一致）1）内材：选用优质木卯榫结构实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率＜10%，拥有结实耐用不易变形的特点；2）油漆：油漆：选用台湾“大宝”优质水性木器油漆，漆面光滑、平整无毛刺，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L,漆膜硬度≥2H，采用行业全新水性涂饰技术，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》规定；密闭喷涂工艺，漆膜应丰满光洁、质地柔和、色泽均匀一致，无无划痕、流挂等缺陷。 
	
	
	

	8
	半隔断办公桌椅
	大师工作室
	高1.1m*宽0.6m*长1.2m
	6座
	高密度E1级防木饰面板材，板厚1.8厘米。1)基材：选用优质环保E1级密度板,密度≥650kg/m³，甲醛释放量≤2.9mg/100g，干燥性能良好，不易变形，采用先进防潮、防水、防霉工艺处理，达到国际要求标准；2）饰面：采用优质环保高密度三聚氰胺板，板材密度≥660kg/m³甲醛释放量≤0.1mg/L；2）封边带：2.5mm厚同色PVC封边条，符合GB 18580-2001标准，甲醛释放量≤1.5mg/L；3)五金件：选用德国“BMB”、优质五金配件。安装严密、平整、端正、牢固，结合处无崩茬和松动；
	
	
	

	9
	大师桌椅
	大师工作室
	高0.85*长2.8~3m*宽1m
	1组
	仿黄花梨面木饰面简中式（与原家具木色一致）。1）内材：选用优质木卯榫结构实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率＜10%，拥有结实耐用不易变形的特点；2）油漆：油漆：选用台湾“大宝”优质水性木器油漆，漆面光滑、平整无毛刺，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L,漆膜硬度≥2H，采用行业全新水性涂饰技术，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》规定；密闭喷涂工艺，漆膜应丰满光洁、质地柔和、色泽均匀一致，无无划痕、流挂等缺陷。 
	
	
	

	10
	中式实木展架
	大师工作室（玻璃墙）
	高2.8~3m,宽0.3*长3m
	1
	仿黄花梨面木饰面简中式（与原家具木色一致）。1）内材：选用优质木卯榫结构实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率＜10%，拥有结实耐用不易变形的特点；2）油漆：油漆：选用台湾“大宝”优质水性木器油漆，漆面光滑、平整无毛刺，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L,漆膜硬度≥2H，采用行业全新水性涂饰技术，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》规定；密闭喷涂工艺，漆膜应丰满光洁、质地柔和、色泽均匀一致，无无划痕、流挂等缺陷。 
	
	
	

	11
	中式实木展架
	大师工作室
	高2.8~3m,宽0.4*长4.45m
	1
	仿黄花梨面木饰面简中式（与原家具木色一致）。1）内材：选用优质木卯榫结构实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率＜10%，拥有结实耐用不易变形的特点；2）油漆：油漆：选用台湾“大宝”优质水性木器油漆，漆面光滑、平整无毛刺，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L,漆膜硬度≥2H，采用行业全新水性涂饰技术，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》规定；密闭喷涂工艺，漆膜应丰满光洁、质地柔和、色泽均匀一致，无无划痕、流挂等缺陷。 
	
	
	

	12
	端景台
	大师工作室
	高0.85m,宽0.4*0.4或宽0.6*0.6m
	1
	仿黄花梨面木饰面简中式（与原家具木色一致）。1）内材：选用优质木卯榫结构实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率＜10%，拥有结实耐用不易变形的特点；2）油漆：油漆：选用台湾“大宝”优质水性木器油漆，漆面光滑、平整无毛刺，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L,漆膜硬度≥2H，采用行业全新水性涂饰技术，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》规定；密闭喷涂工艺，漆膜应丰满光洁、质地柔和、色泽均匀一致，无无划痕、流挂等缺陷。 
	
	
	

	13
	学生桌椅
	研究室
	常规
	9组
	双人.高密度E1级防木饰面板材，板厚1.8厘米。1)基材：选用优质环保E1级密度板,密度≥650kg/m³，甲醛释放量≤2.9mg/100g，干燥性能良好，不易变形，采用先进防潮、防水、防霉工艺处理，达到国际要求标准；2）饰面：采用优质环保高密度三聚氰胺板，板材密度≥660kg/m³甲醛释放量≤0.1mg/L；3）封边带：2.5mm厚同色PVC封边条，符合GB 18580-2001标准，甲醛释放量≤1.5mg/L；4)防木纹色钢架表面静电环保喷塑。椅子实木多层板。
	
	
	

	质保及服务承诺
	承诺本项目免费质保期3年，质保期限自供货验收合格之日起计
	
	
	

	合计
	大写：                           小写：


[bookmark: _GoBack]注：1、报价包括人工费、材料费、运输安装费、管理费、税费等所有相关的各项费用；
2、 供货单位须提供三年免费质保。
3、投标人可根据需要现场查看样品，并进行实地测量，所投产品质量不得低于技术参数要求。联系人陈老师：13914699393

报价单位：（公章）
联 系 人：　
联系电话：　                                                      年     月     日
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